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ADVANCED CHEMICAL PROTECTION recubierto de neo preno

Denominado anteriormente: ScorpioTM 08-354

El recubrimiento con
acabado rugoso hace que la
manipulacion de piezas
himedas y resbaladizas sea
mas facil y mas segura.

e Proteccion avanzada: Los guantes resistentes a
productos quimicos AlphaTec® 08-354 son 100%
impermeables a los liquidos, protegiendo contra
diversos productos quimicos y liquidos
peligrosos, evitando una variedad de posibles
lesiones en el lugar de trabajo.

e Mayor agarre: Con un acabado texturizado, estos
guantes de trabajo de servicio mediano permiten
a los usuarios manejar de forma segura las piezas
himedas o resbaladizas con facilidad, lo que
aumenta la productividad del trabajador.

e Comodidad elevada: Debido a su forro de
algoddn suave y eldstico, los guantes protectores
AlphaTec® 08-354 amortiguan la mano y
absorben la humedad, reduciendo las rozaduras
excesivas.

e Mayor flexibilidad: Estos guantes de neopreno
también son particularmente flexibles, facilitando
habilmente el manejo de objetos y permitiendo un
uso y extraccion mas simples, para una menor
fatiga de la mano.

Industrias Aplicaciones

e Automotriz o Mantenimiento & reparacion de equipos
e Quimico o Almacenamiento de materias primas

e LoOgistica o Llenado, mezcla y carga de materias

e Maquinaria y Equipo primas

e Almacenamiento e Transferencia de liquidos y solidos

e Aperturay drenaje de bombas, valvulas o
tuberias

e Transferencia de liquidos y solidos entre
buques, tanques y equipos de procesado

e Supervision de operaciones en marcha

e Apertura de hornos, drenaje de bombas,
valvulas o tuberias y proceso de
cragueadores de BTX

e Limpieza de hornos, bombas de

WWW.ANSELL.COM destilacion, valvulas o tuberias y proceso An Se ll
PR el

de cragueadores de BTX



08-354

Forro de punto indesmallable
recubierto de neopreno

Alphalec:

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Denominado anteriormente: ScorpioTM 08-354

Prestaciones claves

e Recubrimiento de neopreno: Proteccién avanzada contra liquidos vy
productos gquimicos

e Acabado rugoso: Rendimiento de agarre mejorado, para una mayor
eficiencia

e Forro de punto de algoddén entrelazado: Para guantes de trabajo
suaves y con gran movilidad

Estandares de rendimiento
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Especificaciones
MARCA | REF. DESCRIPCION TALL LONGITUD COLO EMBALAIJE
A R
8,9,
A\phaTec® 08- Algodon indesmallable, 10 355 mm; 14 Verde 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja de
354 Neopreno, pulgadas embalaje.
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Latinoamérica y Caribe
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