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Materiales

    

Cierres y hebillas de plástico resistente. 
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Sección de piel dividida de cuero vacuno curtido al cromo, 
con un peso de 3 a 4 oz/in².

Ofrece protección contra altas temperaturas, es ideal para 
protección durante trabajos de soldadura, esmerilado o corte 

cerámica, hornos, escorias, fundición de metales y demás 
tareas que requieran la protección de los brazos contra el calor.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones 
para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación especí�ca. Nos reservamos el 
derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.

Talla

Fabricadas en cuero curtido al cromo de calidad seleccionada y 
diseñadas para la comodidad del usuario, durabilidad, protec-
ción y e�ciencia. El cuero vacuno es resistente al calor, protege 
contra las chispas, virutas calientes, salpicaduras ligeras de 
metal fundido y similares. Ideal para todo tipo de trabajos en 
caliente, ligeros o pesados.

Fabricadas en carnaza seleccionada, resistente al calor y la 
abrasión. 
Correas al cuello, con hebillas de plástico para ajustarlo a 
cualquier talla.
Las correas cuentan con un broche de liberación rápida 
para removerlas fácilmente.
Broches en las muñecas que permiten ajustar mejor la 
manga dentro de los guantes para soldadura.

Talla única, tirantes ajustables, para un mejor ajuste.
Longitud: 24'' (60 cm) de largo aprox. 

 
BM23

PARA SOLDADOR
MANGAS DE CUERO PREMIUM

F ICHA TÉCNICA


