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DELINEADOR VIAL TIPO POSTE
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Cacterísticas

Delineador de tráfico vehicular, base que se rellena con agua o arena lo 
que proporciona una estabilidad superior, el cuerpo del cono se inserta a 
la base, lo que le brinda una anclaje más rápido. Está equipado con 3 
cintas reflectivas y guías para la colocación de cintas tipo malla o 
precaución.  

- Estructura tubular de una pieza con tres anillos reflectivos.
- Tres guías para ensamble de cinta de precaución o malla de señaliza-
ción.
- Farol reflectivo adicional color amarillo en la parte superior. 

60 cm

Dimensiones 

Altura: 52.7'' (134 cm)
Diámetro poste: cónico 3.9'' -  2.7'' (10 cm - 7 cm)
Cinta reflectiva: 2.7'' (7 cm)
Base: 23.6'' x 13.7'' x 2'' (60 cm x 35 cm x 5 cm)
Capacidad de la base: 0.011 m3 aprox.
Peso de la base: entre 10 kg y 16 kg, dependiendiendo del relleno 
(agua, arena seca, arena húmeda, etc).

- Poste: polietileno de baja densidad (LDPE) naranja �uorescente, con 
inhibidores UV para minimizar la decoloración.
- Base: polietileno de baja densidad (LDPE) color negro.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza 
individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación especí�ca. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento 
cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.
Rev. 2. Ene, 2022.


