- VANGARD

SAFETY EQUIPMENT

FICHA TECNICA

GUANTE DE ALGODON 1912CI

Guante lona de algodon lavable, para tareas de bajo
riesgo. El algodon favorece la transpiracion y absor-
be la humedad, mientras que previene los roces
durante las tareas que se realizan.

Los roces constantes pueden originar laceraciones,
ampollas, entre otras lesiones; los guantes tejidos
de algodon ofrecen proteccion durante las tareas,
permitiendo al usuario el desarrollo de actividades
sin lastimar sus manos.

CARACTERISTICAS

Guante de gran comodidad y maniobrabilidad.
Disefio de uso isquierzo - derecho.

Patron de disefo tipo Clute y pufio de punto.

El puio de punto elastizado ofrece un ajuste seguro
y evita la entrada de suciedad.

Indicados para proteccion de las manos en multiples
tareas de bajo riesgo, como: almacenamiento,
manejo de materiales, operacion de maquinaria,
jardineria, manipulacion de herramientas y otros.

MATERIALES
C € CAT | Tejido: 100% algodon de 10 oz/yd?; sin blanquear.

TALLAS

Talla tnica, estandar.

Longitud total: 10 34", desde la punta del segundo
dedo hasta el borde superior del manguito.

Ancho de palma: 5 %", a nivel de la entrepierna del
pulgar.

CATEGORIA

CATI

Disefio sencillo: protege contra riesgos leves o
menores. Estos guantes podran fabricarse sin ser
sometidos a pruebas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en guantes probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras
variaciones para cada pieza individual. Esta informacion es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluacion de riesgos para su aplicacion especifica. Nos
reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.
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